
TVブースターをご使用の場合はDTF-VHW-FPは必ずTVブースターよりアンテナ側に取り付けて下さい 
使用上使用上使用上使用上、、、、安全上安全上安全上安全上のごのごのごのご注意注意注意注意 

本品は、屋外用です 防水キャップを必ずして下さい、 
作業中は、必ず接続機器の電源を切って、ケガをしないよう十分注意して下さい。  

地デジ対応 
電波障害対策用パーツ 

屋外用     F型接栓タイプ 
高信頼のシールドケース内蔵 

DTF-VHW-FP -D
DTF-VHW-FPは UHF地デジ TV受信アンテナの直下に挿入し、妨害波を抑制するハイパスフィルターです 
DTF-VHW-FPは、HFから300MHz帯までの、基本波による混変調に効果があります

 

  

DTFDTFDTFDTF----VHWVHWVHWVHW----FPFPFPFP    特性特性特性特性

周波数 減衰量

470MHz 2dB  

 430MHz 9dB

 400MHz 20dB 

  300MHz 45dB

200MHz 65dB

 145MHz 70dB

 50MHz 80dB

30MHz以下 85dB以上

挿入損失‥‥‥‥   2dB 以下 

インピーダンス‥‥75Ω 
電圧定在波比‥‥1.8 以下

 
DTFフィルターはできるだけブースターに近いとこ

ろに入れて下さい 
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