
DPR-435Z-BNC 

受信専用 
SUPER HEMT スーパーローノイズプリアンプ    

 430MHZ 高利得 20dB 
 

DPR-435Zは、430MHZ用 受信専用 スーパーローノイズプリアンプで
す    
高性能デバイスを使用し、高利得、低雑音、低価格を実現しました

特長 
  高感度、高性能、低雑音です     
      アルミダイキャストケースで、高強度、高特性です 

 

DPRDPRDPRDPR----435Z435Z435Z435Z 
   周波数 430MHZ  
    利得    20dB 
 雑音指数 0.3dB タイプ 
 電源電圧 DC8Ｖ～１6Ｖ 30ｍ
Ａ 
   サイズ：80W・55D・30H mm

 
 

ACアダプターは、別売VSM-932 \1500- 

  

①INPUT‥‥‥入力端子  アンテナを接続します 

②OUTPUT‥‥出力端子  受信機等のアンテナ入力端子と接続します 

③電源端子‥‥電源入力端子  DC8V～16Ｖで動作します

使用方法使用方法使用方法使用方法 

本機とアンテナ、並びに受信機等の間に、50Ωの同軸ケーブルで、それぞれ接続し、電源を入れると動作します 

     注意：本機は、受信専用なので、絶対に送信機に接続しないで下さい
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